
- Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a

- O Fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminação de iluminação para sinalização

maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação requerido.

funcionamento, garantida durante este período a intensidade dos pontos de luz de 

- O sistema de iluminação de emergência deve ter autonomia mínima de uma hora de 

- A iluminação de emergência deve garantir um nível mínimo de iluminamento ao nivel do piso:

- Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT .  

uma temperatura de 70° C,  no mínimo por uma hora;

deve ser, no mínimo igual a 30 lúmens.

- de no mínimo 5 lux em locais em desníveis. 

- de  no mínimo 3 lux em locais planos;

DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA :
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Caixa metálica

Fundo acrílico branco

Seta vermelha

Letra vermelha - (1cm)

Autonomia - 1,5h

Modelo - PSA 100

Lampada incandescente - 3x2,4V

Acumulador - 2,4Vcc-1,2 Ah

Alimentação - 110-220 60Hz

- DETALHE DA CAIXA ILUMINADA

S/ESC.

ALTURA DAS LUMINÁRIAS

    A fixação dos pontos de luz

deve ser feita de modo que as

luminárias não fiquem instaladas

em alturas superiores às

aberturas do ambiente.
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IN 0011 - ANEXO C

SEM ESCALA

LUMINÁRIA

DE EMERGÊNCIA
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LUMINÁRIA

FIXADA NA

PAREDE

LUMINÁRIA

FIXADA NO

TETO

TETO

PISO

30LED 2W, autonomia mínima de 1 hora h=2,20m

Luminária de Emergência c/ bateria incorporada - Bloco Autônomo

DETALHE EM PLANTA

Vista Frontal

Vista Lateral

Largura: 23cm (A)

Altura: 4,03cm (B)

Comprimento: 6,06cm (C) 
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 Iluminação emergência LED 2 faróis 2000 

SEM ESCALA

DETALHE BLOCO 

DETALHE EM PLANTA

MÍN. 5cm
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MAX. 80cm

Registro de corte rápido

com bico de mangueira

Vem do Abrigo GLP

Envelopado no concreto

Piso acabado

União de três peças

Nípel duplo

Válvula esfera

TE 90  de redução

Nípel duplo

Sem Escala

DETALHE  DA ALIMENTAÇÃO 

SEM ESCALA

DETALHE  DA GAMBIARRA

 DE GLP

 lumens com bateria selada

 AUTÔNOMO - 2x55w

NA PAREDE DA COZINHA

DETALHE DE VENTILAÇÃO

SEM ESCALA

permanente na cozinha
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Piso

(20x10cm)

Abertura p/ventilação

PERMANENTE PARA ABERTURA

Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

03/03
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Desenho

Arquivo

Escala

Local

ProjetoData

AMFRI

AMFRI - 

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Estatística

Outubro/2016

Eduardo

ART

Folha

Conteúdo da folha

-

Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

Marcelo Garcia

Área do projeto 386,60m²

Unidade Básica de Saúde de Mariscal

Avenida Diamante, esquina com Rua Ônix

Bairro Mariscal

Revisão Descrição Data Responsável

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Prefeita Municipal

Ana Paula da Silva

Detalhes
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DETALHE CORRIMÃO

GUARDA CORPO

168

e incombustível-índice

Piso Antiderrapante

de fricção 0,4 PEI IV

min. 0,04 m

9
2

7
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min. 38mm

máx. 65mm

SEM ESCALA

Piso tátil alerta

emborrachado

30

30
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00 Emissão Inicial 17/10/2016 Marcelo Garcia

01 Revisão 01 02/03/2017 Marcelo Garcia


