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CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificacbes foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem
empreqados;

A execucdo dos servicos obedecerd aos dispostos das normas e métodos construtivos da
ABNT;

Inicialmente, deverd ser realizada a locacGo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as distdncias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacdo Total, por profissional de topografia habilitado;

As obras deverdo ser sinalizadas e ter protecdes para a sequranca de transeuntes;
Qualquer alteracdo na obra por qualquer motivo sé serd autorizado apds mediante
comunicacdo e aceite por escrito _por parte da contratante _em conjunto com o
profissional (is) responsdvel (is) pelo projeto;

Qualquer alteracdo executada sem as devidas autorizacbes e aceites descritos acima,
implica em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada, sem direito a
aditivos por este servico.

CONTROLE TECNOLOGICO

Para cada camada projetada e executada do leito estradal, poderd a critério da
contratante através de sua fiscalizacéo e/ou do drgdo financiador, ser exigido o controle
tecnoldgico das mesmas para verificacdo e comprovacdo da espessura e dos agregados
utilizados;

Os controles tecnoldgico,s acima referidos, deverdo ser realizados de acordo com as
normas técnicas e com custos absolvidos pela construtora (pela contratada), sem direito
a aditivos;

Nenhum dos servicos inerentes a pavimentaclo e sinalizacdo horizontal poderdo ser
realizados em dias de chuva.
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1 - SERVICOS INICIAIS
1.1 - PLACA DE OBRA

° A placa da obra deverd ser em chapa metalica, com 3,00 m?, com as informacgdes
da obra conforme o modelo fornecido pelo convénio;
° A apropriacdo dos servigos sera por metro quadrado.

2 - DRENAGEM
2.1 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02

. Serdo executadas sarjetas triangulares de concreto nos cortes para o transporte das
aguas pluviais provenientes dos morros para as caixas de captacdo, estas ligadas aos
pogcos de visita.

2.2 - CAIXA QUEBRA DE PRESSAO

. Tem o objetivo de captar a dguas interceptadas pela sarjeta e direciona-las para a
tubulacdo de transposicao;

. A caixa coletora tera as dimensdes especificadas em projeto;

. Serd com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de brita n° 2, parede
em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos maci¢cos rebocados em seu interior;

J A tampa sera composta por nervuras pré moldadas em concreto armado, com
dimensdes e especificacdes de projeto, formando uma grelha de protecdo e captacdo de
aguas excedentes.

2.3 - CAIXA DE LIGACAO

¢ A caixa de ligacdo sera com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos rebocados em
seu interior e tampa em concreto armado abaixo do greide de pavimentacao;

e A apropriacao dos servicos sera por unidade.

2.4 e 2.5 - BOCA DE LOBO DE GRELHA - BASE E CORPO (H=80 CM) E BOCA DE LOBO DE
GRELHA - CORPO E TAMPA (H=40 CM)

¢ Serd de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim que se destina, sendo que as
paredes serdao de alvenaria, de 10 cm de espessura, de tijolos macicos assentados com
argamassa de cimento e areia, traco 1:2:8. A laje estrutural inferior devera ser executada
sobre camada de brita n° 2 apiloada, devidamente regularizada, sendo que as paredes
deverdo ser revestidas internamente com a argamassa de cimento e areia, traco 1:2:8 na
espessura de 2 cm. Finalmente serd colocada uma grelha em concreto armado no nivel
do greide da pista;

¢ As grelhas deverdo ser assentadas com argamassa de cimento e areia;
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e A apropriacdo dos servigos sera por unidade.

3 - DEMOLIGAO E FRESAGEM

Os servicos de demolicdo de pavimentagao asfaltica, escavacdo mecanica da base
existente e fresagem da pavimentagdo asfaltica estdo indicados em planta, conforme
projeto.

Caso durante a execucdo do servico da fresagem, a fiscalizacao detectar pontos com
necessidade de substituicdo da base existente, este servico deverd ser comunicado ao
responsavel pelo projeto para que juntos decidam a melhor solugao para o problema.

Caso durante a execuc¢ao do servico da escavagao da base existente, a fiscalizagao
detectar pontos com problemas na sub-base existente, este servico deverd ser
comunicado ao responsavel pelo projeto para que juntos decidam a melhor solugado para
o problema.

3.1 - FRESAGEM CONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO

e Aplicar o processo de fresagem a frio da superficie existente nas dreas previamente
marcadas (norma DER/PR ES-P 31/05) com o objetivo de remover as corrugacdes e
promover a regularizacdo da superficie e melhoria da aderéncia. Para a execugdo deste
servico, deve ser utilizada mdaquina fresadora, capaz de cortar camadas do pavimento na
profundidade requerida em projeto. A fresagem deve ser obrigatdria nas dreas que
apresentarem superficie muito lisa, envelhecida, ou com exsudacdo, ou com corrugacao,
ou elevacbes de remendos;

e Aespessura da camada fresada serd de 3cm;

e A apropriagdo dos servicos sera por metro cubico.

3.2 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

e O material da fresagem serdo depositados em um bota fora, local este determinado
pela fiscalizacdo;

3.3 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
5,00 M3/11 TON E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 105 HP CAP. 1,72 M3, TRANSPORTE
COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

e  Os materiais da demolicdo e escavacdo serdo depositados em um bota fora, local
este determinado pela fiscalizacdo;
e A apropriacdo dos servicos serd em metro cubico e metro clbico por quildometro.
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4 — RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.1 - IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO 30CM

e Tem por finalidade aumentar a coesdao da superficie da base pela penetragao do
material betuminoso empregado, além de promover condi¢des de aderéncia entre a
base e o revestimento CAUQ (no minimo |, 5 cm de penetragdo);

e  Este servico serd executado somente na base de brita graduada.

Execugao:

e  Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base, antes
da aplicagdo do impermeabilizante, removendo as particulas de pé ou material nocivo
(corpo organico);

e Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplica¢do igual a 1,2 litros/m2, considerando absor¢do maxima da camada
em 24 horas;

e Durante a aplicacdo deve ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para evitar
excesso de material lancado (exudacgdo);

e A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhdo
espargidor munido de bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, tacometros, termémetros e espargidor manual;

e Nao sera permitido o trafego na area imprimida. Em casos de extrema necessidade
liberar uma faixa de transito apds 24 horas de aplicacdo, desde que protegida por uma
camada fina de areia;

e Remover a areia e usar pintura de ligacdo com RR-2C antes da aplicacdo do
revestimento asfaltico (CAUQ);

e Apropriar os servicos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a sec¢ao do
projeto geométrico (ver seccdo tipo do projeto).

4.2 - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019

e Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter funcdo
impermeabilizante;

e Seu uso se faz necessario quando a imprimacgdo fica exposta por um periodo
superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucao:

e Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsdo Asfaltica de Ruptura Répida - conforme
normas DNER e NBR 7208;

e  Usar taxade consumode 1,0a 1,2 It/m2 em média;

e Usar caminhdo espargidor equipados com tacometros e termometros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

e Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a 4rea de pd e particulas
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desagregadas;

e S¢6 aplicar a camada de CAUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizagao;

e O sistema de apropriacdo dos servicos executados serd por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicagao, considerando o volume
empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a mao-de-obra
de execugao;

e Nado serd permitida qualquer execucdo sem a devida liberacdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicacao.

4.3 e 4.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

e Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e
seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composicdo final do pavimento e
responsavel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

° Execucao:

e Ap0s a liberacgdo, pela fiscalizagdao, da base imprimida e apds a aplicacao da pintura
de ligagdo, sera possivel iniciar a implantagao da camada de CAUQ (Concreto Asfaltico
Usinado a Quente);

e A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e
comprimidos a quente;

e A camada empregada sera de 4 cm apds a compactacao final nos locais onde houver
a fresagem e em duas camadas honde houver a substituicdo da base, sendo a primeira
camada de 3,5cm e a segunda e final de 4cm, resultando numa espessura de 7,5cm apds
a compactacao final;

e Asegunda camada serd executada juntamente com a camada sobre a area fresada;

e O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora considerando
amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada conforme
especificacdo do manual de pavimentacao do DNER;

e O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da ABNT;
e Caberad a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

e O lancamento da camada deve ser referenciado pela marcacdo topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de espalhar e
conformar dentro das especificacOes pré estabelecidas;

e A compressdao da camada deverd ser efetuado por rolos pneumaticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

e A densidade e temperatura para execugao, transporte, acabamento e compactagao
serdo definidos no projeto do traco da mistura conforme especificacbes contidas no
manual de pavimentacdo do DNER-PRO 13/79;

e A apropriacdo dos volumes executados sera por toneladas, medidos pela seccdo
geométrica executada de conformidade com os projetos, mais a densidade do material
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(o valor da densidade serd definido pelo trago da mistura).
5 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

5.1 - PINTURA LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA

e Apds a execugdo da pavimentagao, marcar os bordos da via com uma linha
continua na cor branca com largura de 10 cm, de acordo com o projeto;
e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

5.2- PINTURA LINHA DUPLA CONTINUA - LFO-3 COR AMARELA

e Serdo pintadas linhas duplas continuas na cor amarela com largura de 10 cm, nas
vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, de
acordo com o projeto;

e  Aapropriacdo dos servigos sera por metro quadrado.

5.3 - PINTURA LINHA DE CONTINUIDADE - LCO CADENCIA 1:1 COR BRANCA

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor branca com largura de 10 cm na
cadéncia de 1:1 nas vias com fluxos de mesmo sentido indicando locais de acesso/saida
da via com vias laterais, de acordo com o projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdao pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento;

e A apropriacdo dos servicos serd por metro quadrado.

5.4 - PINTURA LINHA DE CONTINUIDADE - LCO CADENCIA 1:1 COR AMARELA

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 10 cm na
cadéncia de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de vias e
permitindo este deslocamento, de acordo com o projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento;
e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.
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