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Tubulação Hidrante, Tubo galvanizado
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DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO
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DETALHE 4 - HIDRANTE SIMPLES

OBSERVAÇÃO: A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA
QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA
DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

NOTAS:
OS ABRIGOS DOS HIDRANTES POSSUIRÃO OS SEGUINTES MATERIAIS:
- MANGUEIRA DE 40 mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 30 m (2 LANCES DE 15 m);
- 1 ESGUICHO AGULHETA DE 40 mm DE DIÂMETRO COM REQUINTE DE 13mm;
- 1 ESGUICHO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO;
- 1 CHAVE PARA CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (STORZ).

QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTIVEREM INSTALADOS EM COLUNAS,
TODAS AS FACES DAS COLUNAS SERÃO SINALIZADAS.

LEGENDA

1 - TÊ 90' E Ø65 mm
2 - REGISTRO ANGULAR Ø65 mm
3 - NIPLE DUPLO Ø65 mm
4 - ENGATE RÁPIDO Ø40 mm (STORZ)
5 - MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA
DE BORRACHA, ADUCHADA OU
ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE
6 - INCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO DO
COMPRIMENTO - 30 m ou 2X15 m
7 - CAIXA
8 - CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
9 - ESGUICHO REGULÁVEL Ø40 mm

LEGENDA

1 - DOBRADIÇA
2 - FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/
ABERTURA RÁPIDA
3 - ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO
VERMELHO
4 -TAMPA
5 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
6 - ADICIONADOR MANUAL DO ALARME
POSSUIRÁ INSCRIÇÃO "ALARME DE
INCÊNDIO"
7 - ADICIONADOR MANUAL DA BOMBA DE
RECALQUE POSSUIRÁ INCCRIÇÃO
"ADICIONADOR DA BOMBA"

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA
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11,08 m
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TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO

LEGENDA SÍMBOLOS GRÁFICOS

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

HIDRANTE SIMPLES

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL.

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

VAGA 24VAGA 23VAGA 22VAGA 21VAGA 20VAGA 19

VAGA 12VAGA 10VAGA 09VAGA 08VAGA 07VAGA 06

COPA

SALA DE OBSERVAÇÃO/
PROCEDIMENTO/ COLETA

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO SALA DE CURATIVOS

TRIAGEM
CONSULTÓRIO 01

CONSULTÓRIO 02

CONSULTÓRIO 03 CONSULTÓRIO 04SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS/ ACS

TRIAGEM

ESTOCAGEM/ DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CIRCULAÇÃO  03

CIRCULAÇÃO  02

CIRCULAÇÃO  04
CIRCULAÇÃO  05

CIRCULAÇÃO 01

RECEPÇÃO
62,05m²

CONSULTÓRIO c/ BWC 01

CONSULTÓRIO c/ BWC 02

CONSULTÓRIO
c/ BWC 03

CONSULTÓRIO
c/ BWC 04

SALA DE GERÊNCIA

BWC 02 BWC 03 BWC 04

DML

ALMOXERIFADO ESTERILIZAÇÃO EXPURGO

BWC PNE

LAVABO

LAVABO

LAVABOLAVABO

compressor

compressor

JARDIM
6,70m²

JARDIM
6,70m²

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

SANITÁRIO.
CONS.

SANITÁRIO PCD

SALA DE VACINAS

BWC 02

RESERVATÓRIO DE 
5000 L

         RTI: 5m³

Vem do reservatório
Desce para hidrante 1.

Vem do reservatório
Desce para hidrante 2.

Vem do reservatório
Desce para hidrantes 3.

Vem do reservatório
Desce para hidrante 4.

ARQUIVO

02/10/2024
DATA 

2024

RUA CAVALO - JOSÉ AMÂNDIO - BOMBINHAS/SC
PROJETO

INDICADA
ESCALA

OBRA:

ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO UBS - JOSÉ AMÂNDIO

CONTEÚDO DE PRANCHA

01/02
PRANCHA

PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER

RAUL MATEUS DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO Davi ToninPLANTA BAIXA

Arq e Urb.
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