
RELAÇÃO DO AÇO

S1 4xS13 37xS17

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 7 92 644
2 8.0 30 112 3360
3 8.0 28 87 2436
4 8.0 296 102 30192
5 8.0 222 117 25974

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 626.1 271.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 271.7

Volume de concreto (C-30) = 7.77 m³
Área de forma = 36.27 m²

S1

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

17 62 17

7 N1 ø8.0 c/12 C=92

17
82

17

6 
N

2 
ø8

.0
 c

/1
2 

C
=1

12

90
70

40
16

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

92
(+

/-3
5)

25

0

N1
N2

=S34=S35=S36=S37=S38=S39=S40
=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S33
=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24
S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=S15

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

17 72 17

8 N4 ø8.0 c/12 C=102

17
87

17

6 
N

5 
ø8

.0
 c

/1
2 

C
=1

17

95

80

40

16

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

92
(+

/-3
5)

25

0

N4
N5

S13=S14=S41=S42

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

17 57 17

7 N3 ø8.0 c/12 C=87

17
82

17

6 
N

2 
ø8

.0
 c

/1
1 

C
=1

12

90

65

40

16

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

92
(+

/-3
5)

25

0

N3
N2

DATA 

ARQUIVO

DESENHO

ENDEREÇO

OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

CONTEÚDO DE PRANCHA PRANCHAESCALA

SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER

RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 144777-1

PREFEITO MUNICIPAL

17/09/2024
CONSTRUÇÃO UBS JOSÉ AMANDIO

RUA CAVALO - JOSÉ AMANDIO - BOMBINHAS

PROJETO ESTRUTURAL - SAPATAS
547X250

RAUL MATEUS02/07

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04


	Sheets and Views
	Model


