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DETALHE 3 - LOCAÇÃO DAS PLACAS
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Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

- Saída de Emergência

em Concreto Armado

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

BRANCA
VERDE

DETALHE 2 - PLACA M1
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HIDRANTE SIMPLES 04

GRUPO

CLASSIFICAÇÃO

OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO
CARGA DE INCÊNDIO EM

MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²

MÉDIO

H H-4
SERVIÇO DE SAÚDE
E INSTITUCIONAL

UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE

450

H-4 450

CLÍNICAS MÉDICAS E
CONSULTÓRIOS
(TODOS SEM
INTERNAÇÃO)

SERVIÇO DE SAÚDE
E INSTITUCIONAL

CLÍNICAS MÉDICAS
E CONSULTÓRIOS
EM GERAL (TODOS
SEM INTERNAÇÃO)
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SEM ESCALA

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO

DETALHE 1 - INST. DO EXTINTOR DE INCÊNDIO FIXADO NA PAREDE

DO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO

RÓTULO DO FABRICANTE

CREDENCIADO PELO INMETRO

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

NOTAS - EXTINTORES:

INMETRO

SI
M

BO
LO

G
IA

CARGA DE
PÓ ABC

SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS.

- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM

APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA

ENTRE 0,10M E 0,20 M DO PISO.

- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO,

PARA EVITAR ABSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO.

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE
EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

INSTALADOS SÍMBOLO SIGNIFICADO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
FORMA E COR APLICAÇÃO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

03

01

IDENTIF.

S12
380x190

M1
300x400

CÓDIGO

S12

M1

INSTALADOS SÍMBOLO SIGNIFICADO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
IDENTIF. FORMA E COR APLICAÇÃO
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S3

380x190
S3

mm

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

PLACA COM SIMBOLOGIA
RETANGULAR, FUNDO
VERDE E PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ADESIVO COM SIMBOLOGIA

INDICAÇÃO DE UMA
SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DE UMA
SAÍDA DE
EMERGÊNCIA A SER
FIXADA ACIMA DA
PORTA, PARA INDICAR
SEU ACESSO

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM: SAÍDA

INDICAÇÃO DA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, COM
OU SEM
COMPLEMENTAÇÃO
DO PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM,
AMBOS)

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: QUADRADA OU
RETANGULAR
FUNDO: VERDE
MENSAGEM: INDICANDO
NÚMERO DO PAVIMENTO

NA ENTRADA
PRINCIPAL DA
EDIFICAÇÃO

INDICAÇÕES
DOS SISTEMAS
DE PROTEÇÃO
CONTRA
INCÊNDIO NA
EDIFICAÇÃO

VER DETALHE
SINALIZAÇÃO
NO PROJETO

SÍMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:
FOTO-LUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES DE
INCÊNDIO

EXTINTOR DE
INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA
(1,00M x 1,00M)
FUNDO: VERMELHA (0,70M
x 0,70M)
PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA
(LARGURA=15CM)

INDICAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCÊNDIO
PARA EVITAR
OBSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE
SOLO PARA
EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A
INCÊNDIO
HIDRANTES E
EXTINTORES

PLACA COM SIMBOLOGIA
RETANGULAR, FUNDO
VERDE E PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ADESIVO COM SIMBOLOGIA
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DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO
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DETALHE 4 - HIDRANTE SIMPLES

OBSERVAÇÃO: A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA
QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA
DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

NOTAS:
OS ABRIGOS DOS HIDRANTES POSSUIRÃO OS SEGUINTES MATERIAIS:
- MANGUEIRA DE 40 mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 30 m (2 LANCES DE 15 m);
- 1 ESGUICHO AGULHETA DE 40 mm DE DIÂMETRO COM REQUINTE DE 13mm;
- 1 ESGUICHO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO;
- 1 CHAVE PARA CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (STORZ).

QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTIVEREM INSTALADOS EM COLUNAS,
TODAS AS FACES DAS COLUNAS SERÃO SINALIZADAS.

LEGENDA

1 - TÊ 90' E Ø65 mm
2 - REGISTRO ANGULAR Ø65 mm
3 - NIPLE DUPLO Ø65 mm
4 - ENGATE RÁPIDO Ø40 mm (STORZ)
5 - MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA
DE BORRACHA, ADUCHADA OU
ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE
6 - INCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO DO
COMPRIMENTO - 30 m ou 2X15 m
7 - CAIXA
8 - CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
9 - ESGUICHO REGULÁVEL Ø40 mm

LEGENDA

1 - DOBRADIÇA
2 - FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/
ABERTURA RÁPIDA
3 - ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO
VERMELHO
4 -TAMPA
5 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
6 - ADICIONADOR MANUAL DO ALARME
POSSUIRÁ INSCRIÇÃO "ALARME DE
INCÊNDIO"
7 - ADICIONADOR MANUAL DA BOMBA DE
RECALQUE POSSUIRÁ INCCRIÇÃO
"ADICIONADOR DA BOMBA"

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA

CENTRAL DE ALARME
CONTRA INCÊNDIO 01

04
AVISADOR SONORO DO
SISTEMA DE ALARME

COPA

SALA DE OBSERVAÇÃO/
PROCEDIMENTO/ COLETA

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO SALA DE CURATIVOS

TRIAGEM CONSULTÓRIO 01

CONSULTÓRIO 02

CONSULTÓRIO 03 CONSULTÓRIO 04SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS/ ACS

TRIAGEM

ESTOCAGEM/ DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CIRCULAÇÃO  03

CIRCULAÇÃO  02

CIRCULAÇÃO  04CIRCULAÇÃO  05

CIRCULAÇÃO 01

RECEPÇÃO
62,05m²

CONSULTÓRIO c/ BWC 01

CONSULTÓRIO c/ BWC 02

CONSULTÓRIO
c/ BWC 03

CONSULTÓRIO
c/ BWC 04

SALA DE GERÊNCIA

BWC 02 BWC 03 BWC 04

DML

ALMOXERIFADO ESTERILIZAÇÃO EXPURGO

BWC PNE

LAVABO

LAVABO

LAVABOLAVABO

compressor

compressor

JARDIM
6,70m²

JARDIM
6,70m²

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

SANITÁRIO.
CONS.

SANITÁRIO PCD

SALA DE VACINAS

BWC 02

SA
ÍD

A

SAÍDA

SAÍDA

01
BATERIAS DO SISTEMA DE
DETECÇÃO DE ALARME
ACIONADOR MANUAL
DO SISTEMA DE
ALARME,

04

SAÍDA FINAL DA ROTA DE
FUGA

01

ARQUIVO
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DATA 

2024

RUA CAVALO - JOSÉ AMÂNDIO - BOMBINHAS/SC
PROJETO

INDICADA
ESCALA

OBRA:

ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO UBS - JOSÉ AMÂNDIO

CONTEÚDO DE PRANCHA

01/02
PRANCHA

PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER

RAUL MATEUS DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO Davi ToninPLANTA BAIXA

Arq e Urb.
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