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ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOMBINHAS

GENERALIDADES:

O Memorial Descritivo e Especificacfes foi elaborado com a finalidade de completar
0s projetos e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e
servigos a serem empregados na construcao;

Em caso de divergéncia prevalecera as cotas sobre as medidas em escala e estas
especificacoes.

1- REFORMA UBS MARISCAL:

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50
X 1,20* M

A placa da obra dever4 ser em chapa metalica, com as informagfes da obra
conforme o modelo fornecido pelo convénio;

A apropriacao do servigco sera por metro quadrado

1.1.0.2 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

Verifica-se a &rea dos tapumes a serem instalados;

Corta-se 0 comprimento necessério das pecas;

Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete (peca
de madeira);

O pontalete € inserido no solo;

o nivel é verificado durante este procedimento;

No solo, faz-se o chumba mento, com concreto, dos pontaletes;

Encaixam-se os rodapés e os roda tetos (peca de madeira);

Em seguida, sédo colocadas as telhas metalicas para o fechamento.

1.1.0.3 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Container em aco locado para utilizagdo em canteiros de obra. Com medidas de
largura de 2,50m e comprimento de 6,0m.

Contém caixa séptica para armazenamento de dejetos. O interior do container conta
com um banheiro, com vaso sanitario, pia, chuveiro.

O espaco que pode ser utilizado na funcao de escritério contém pelo menos 1 porta
de abrir para acesso externo, no minimo 1 janela para circulacdo de ar, piso em
compensado naval ou similar.
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Esta incluso instalacdo elétrica com quadro, pontos de iluminacdo, interruptor,
abertura para ar-condicionado (ndo esta incluso o aparelho) e tomadas elétricas.

1.1.0.4 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)

Container em aco locado para utilizagdo em canteiros de obra. Com medidas de
largura de 2,50m e comprimento de 6,0m.

Interior pode ser utilizado na funcéo de escritorio, ndo possui sanitario.

Contém pelo menos 1 porta de abrir para acesso externo, no minimo 1 janela para
circulacao de ar, piso em compensado naval ou similar.

Esta incluso instalacdo elétrica com quadro, pontos de iluminacgdo, interruptor,
abertura para ar-condicionado (ndo esta incluso o aparelho) e tomadas elétricas.

1.1.0.5 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessério das pecas de madeira;

Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde serd inserido o pontalete (peca
de madeira);

O pontalete € inserido no solo;

Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;
Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a
estrutura do gabarito;

No solo, faz-se o chumba mento, com concreto, dos pontaletes;

Em seguida, é feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do
topo (“L”).

1.2 - ESTRUTURA:

1.2.1 - FUNDACAO

1.2.1.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

E feita a retirada com trator de esteira da vegetac&o existente no terreno.

1.2.1.2 — ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO
E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

Locacéo das estacas com piquetes;

Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuracdo com equipamento
compativel com as caracteristicas especificadas acima;
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Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de
monitoramento da perfuratriz;

Simultaneamente a retirada e limpeza do trado, concretar a estaca através de sua
haste central;

Com a armacdao pronta (cortada, dobrada e montada), ica-la e coloca-la logo apos
a concretagem.

1.2.1.3 = ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
Executar a cava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista,
fazendo atencéo as pontas das estacas, no caso de blocos;

Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pé;

Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento;

Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura
desta especificados em projeto de fundacoes.

1.2.1.4 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

Verificar a cota de arrasamento indicada no projeto;

Para as estacas com nivel acima da cota, fazer o arrasamento demolindo-se o
excesso de concreto, de maneira que fiqguem embutidas pelo menos 5 cm no bloco
de coroamento e sua armacéao seja mergulhada na massa de concreto;

Resultante devera apresentar-se plana e livre de detritos oriundos da quebra do
concreto;

A demolicdo do concreto é feita com rompedor pneumatico leve.

1.2.1.5 —= ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.1.6 = ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.1.7 —= ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.1.8 - ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.1.9 — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.1.10 - FABRICAC}AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacédo das posicdes dos cortes,
utiizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o0 projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das formas;
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Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;
Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.2.1.11 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.2.2. — ARRANQUE DOS PILARES:

1.2.2.1 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.2.2 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.2.2.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.2.1 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacédo das posi¢des dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
que estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.2.2.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
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Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.2.3 —BALDRAME:

1.2.3.1 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.2 —= ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.4 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.6 — FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacéo das posi¢des dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o0 projeto, para compor 0s painéis
que estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.2.3.7 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.8 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.9 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.10 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOs a execugdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3.11 — LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M
(SEM COLOCACAOQO)

Laje pré-moldada convencional inclui as vigotas e lajotas ceramicas de
preenchimento.

1.2.3.12 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
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Apbés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adenséa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.2.4. — PILARES TERREO:

1.2.4.1 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.4.2 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.4.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.2.44 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcagdo das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.2.4.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Ap6és verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.25-VIGAS E LAJE COBERTURA:

1.2.5.1 —= ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.2 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.3 -= ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.4 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.2.5.6 — FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcagdo das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.25.7 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.25.8 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.259 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.10 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.5.11 — LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M
(SEM COLOCACAOQO)

Laje pré-moldada convencional inclui as vigotas e lajotas ceramicas de
preenchimento.

1.2.5.12 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.
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1.2.6 — PILARES RESERVATORIO:

1.2.6.1 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.6.2 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.6.3 — FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacéo das posi¢des dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.
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1.2.6.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apbés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizagcdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.2.7 - VIGAS E LAJE RESERVATORIO:

1.2.7.1 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.7.2 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.7.3 = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.7.4 — FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacédo das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.2.75 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.7.6 — ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.2.7.7 - LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAOQO)
Laje pré-moldada convencional inclui as vigotas e lajotas ceramicas de
preenchimento.

1.2.7.8 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensé-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.3 — IMPERMEABILIZACOES:

1.3.0.1 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS. AF_09/2023

A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca
e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

Aplicar a emulséo asfaltica com brocha ou trincha;

Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demé&o em
sentido cruzado ao da primeira demé&o;

Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

1.3.0.2 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca
e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes
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Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-
dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotacao
(400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

Umedecer a superficie com agua antes da aplicagdo da primeira demao;

Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha ou brocha;

Caso previsto, aplicar a tela de poliéster nos rodapés, observando que esta fique
bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composicao especifica);
Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condi¢cfes do
ambiente, até a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a
segunda demao no sentido cruzado a demao anterior;

Repetir o processo para a demao seguinte;

Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

1.4. - FECHAMENTOS:

1.4.0.1 — ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes
para demarcacéo vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

Elevacédo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordBes continuos;

Execucéo de vergas e contravergas concomitante com a elevacgéo da alvenaria.

1.4.0.2 — CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto;

Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
Concretar as contravergas.
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1.5 - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS:

1.5.0.1-(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

Apés a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta : areia
média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de
deformagfes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecéanica e
durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento
sera feito com esponja densa.

1.5.0.2 — EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletros soldados,
fixando-a com pinos;

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e
reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo ap0s a execucdo do
revestimento.

1.5.0.3 — CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

Definir os niveis do contrapiso;

Assentar taliscas;

Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;
Argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e compactacgao,
definicdo preliminar de mestras e posterior atuag&o no resto do ambiente;
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Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
1.6 - FORRO

1.6.0.1 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

Determinar o nivel em que sera instalado o forro na estrutura periférica (paredes)
do ambiente, com o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;

Marcar nas paredes a posicdo exata para o forro, com o auxilio do corddo de
marcacao ou fio tragante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente,
0s acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;

Com o auxilio do corddo de marcacéo ou fio tracante, marcar no teto os pontos de
fixacdo dos arames (tirantes), de acordo com o numero de placas a serem
instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixacéo e as demais, apenas 1 ponto;
Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Preparar a pasta de gesso de fundi¢éo;

Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de
dilatacéo, previamente instaladas na parede;

A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);

Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundicdo na parte superior da
instalacdo do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de
gesso;

Retirar os pregos instalados no perimetro do forro;

Aplicar a pasta de gesso de fundi¢do por sobre as juntas do forro ja instalado, para
dar acabamento.

1.6.0.2 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um
nivel laser, a altura em que seré instalado o forro;

Com um corddo ou fio tracante, marcar a posicdo exata onde serd fixada a
cantoneira ou tabica;

Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no comprimento de cada parede com um
corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento;

Posicionar as guias na altura demarcada e fixa-las utilizando os parafusos TA-25 e
com o espacamento maximo de 60 cm;

Com um cordéo ou fio tragcante, marcar a posi¢cao do eixo dos perfis F-47;

Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com
espacamento de aproximadamente 1,00 m;

Apobs a fixacao dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;
Encaixar os perfis F-47 (perfis primérios) no suporte nivelador obedecendo as
distancias maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas
externas) e fixa-los utilizando os rebites;
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Para concluir a estrutura de sustentagéo do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis
secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios;
Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentacéao (perfis F-47) por
meio de parafusos TA-25.

Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si e a 1 cm da borda da
chapa;

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior
aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte;

Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da junta e com uma espatula pressionar com
firmeza a fita sobre a primeira camada de massa;

Além do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabecas dos
parafusos;

Aplicar as demais camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira,
deixando um acabamento uniforme.

1.7-TELHADO:

1.7.0.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto;

Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensédo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;

Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relacéo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm
na peca de apoio;

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutengéo.

1.7.0.2 = TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura;

Os montadores deverao caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as
disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros.
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Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas).

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento);

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o
remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado;

na marcagéo da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou
11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);
Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha;

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos
chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢cdes previstas no projeto
e/ou de acordo com prescricdo do fabricante das telhas.

Na fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca nao deve ser dado aperto
excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento;

Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos
acima dos tolerados pela respectiva normalizacédo ndo devem ser utilizadas.

1.7.0.3 — CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca
as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secéo transversal
especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos
coletores;

Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixagdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de
fluxo nas chapas a serem unidas;

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox
regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de
poliuretano.
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1.7.0.4 — RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca
as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a sec¢éo transversal
e 0 posicionamento especificado para os rufos;

Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de
fluxo nas chapas a serem unidas;

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox
regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de
poliuretano.

Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

1.8 — REVESTIMENTO CERAMICO:

1.8.0.1 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a &rea de forma que facilite a colocacao das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;

Limpar a area com pano umedecido.
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1.8.0.2 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes
atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessurade 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apos no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;

Limpar a area com pano umedecido.

1.8.0.3 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a &rea de forma que facilite a colocacao das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des
atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacao a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessurade 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;

Limpar a area com pano umedecido.
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1.8.0.4 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a &rea de forma que facilite a colocacao das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des
atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessurade 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;

Limpar a area com pano umedecido.

1.8.0.5 — PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de inicio da
instalacédo dos revestimentos vinilicos e as dimensdes das bordas, tabeiras e
desenhos conforme projeto;

Caso necessario, as placas ou réguas vinilicas serdo cortadas com uso de estilete;
Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em areas de até 10
m2;

Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou réguas;
Imediatamente apds o término da colagem, passar uma tabua protegida com um
tecido grosso sobre as placas coladas, comprimindo o revestimento na base.

1.9. - REDE ELETRICA:

1.9.1. — ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA:

1.9.1.1 — ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Verificar o local da instalagéo;
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Com a cavadeira fazer a escavagcdo no local onde serd inserido o poste,
considerando as dimensfes de engaste simples especificadas na norma NBR
15688:2013;

Com auxilio do guindauto, inserir o poste no solo;

verificar o nivel durante este procedimento;

Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas
com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo;

Para instalar a caixa de medicdo de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado;

Realizar a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

Encaixar a caixa de medicao e verificar o prumo, realizando ajustes;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacao) e instalar a tampa,
de acordo com

orientacOes do fabricante;

Cortar o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;

Fazer um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

Repetir a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto;

Rosquear as pecgas até o completo encaixe;

Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de fita perfurada;

Fazer a escavacdo no local onde serd inserida a caixa de inspecao para
aterramento;

Posicionar a caixa de inspec¢ao para aterramento no solo;

verificar o nivel durante este procedimento;

Posicionar e martelar a haste no solo até alcancar a profundidade ideal;

Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalagéo;

Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;

Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;

Em seguida apertar as porcas do conector para a completa unido;

Executar o reaterro da caixa de inspecao para aterramento, com 0 solo retirado
anteriormente;

Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta fixacdo da
armacao secundaria;

Encaixar o vergalhdo com porca e arruela na armacéo secundaria;

Fixar a armacédo secundaria no poste através do vergalhdo, arruela e porca;
Encaixar o isolador roldana na armacao secundaria;

ApoOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar o processo de
passagem dos cabos;

Verificar o comprimento do trecho de cabos;

Cortar o comprimento necessério de cabos;
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Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalagdo do disjuntor
dentro da caixa de medicao;

Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;

ApGs o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do
disjuntor;

Colocar os terminais nos polos;

Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

1.9.1.2 - QUADRO DE MEDIQAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Os eletrodutos ja devem estar instalados e entdo sdo encaixados no quadro de
medicgéao;

Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posicdo de instalacdo e verificar
prumo.

1.9.1.3 - CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Apébs execucdo da escavacao, preparar o fundo com lastro de areia;

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

1.9.1.4 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN =5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR
TIPO GRAMPO

Verifica-se o local da instalacéo;

O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal

1.9.1.5-POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14
Compreende este item, apenas o fornecimento do poste, para a instalacéo;

1.9.1.6 — ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera inserido o0 poste,
considerando as dimensdes de engaste com base concretada especificadas na
norma NBR 15688: 2012;

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;

Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;
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Posiciona-se a cordoalha;

Com auxilio do guindauto, o poste € inserido no solo;

o nivel é verificado durante este procedimento;

Inicia-se o aterro com o langcamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;
ApoOs, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as
camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo;

Lanca-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos ultimos 0,3 m, faz-
se o reaterro com o proéprio solo.

1.92 - CAIXA PVC ELETRICA E ELETRODUTOS (TOMADAS E
INTERRUPTORES):

1.9.2.1 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢ao);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.9.2.2 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composicao);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.9.2.3 — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢ao);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOMBINHAS

1.9.3 - CABOS:

1.9.3.1 — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Apés o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

Faz-se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;

Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo

1.9.3.2 — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ApOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacéo de fita guia;

Com os cabos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo

1.9.3.3 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Apo6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacéo de fita guia;

Com os cabos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo

1.9.3.4 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;
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Faz-se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;

Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 0
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo

1.9.3.5 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _12/2021

ApOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de
passagem dos cabos;

Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;

em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia;

Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo

1.9.4. - TOMADAS E INTERRUPTORES:

1.9.4.1 - COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

Inicia-se o processo com a verificacao de todo o projeto elétrico;

Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e posiciona-
se o eletroduto no local definido;

Ap6s a marcacgdo da caixa octogonal 3" x 3", com nivel para deixa-la alinhada, faz-
se a fixacdo da caixa na forma e a conexdao com os eletrodutos, antes da
concretagem;

Executa-se marcacao para rasgos e gquebras e o posterior corte da alvenaria, de
acordo com marcacdao prévia utilizando marreta e talhadeira,

Apdés a marcacao da caixa retangular 4" x 2", com nivel para deixa-la alinhada, e a
furacdo do local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o
conecta a caixa no local definido;

Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e
desempenam-se as superficies que sofreram chumbamentos;

Apés o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncédo das pontas
dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos.

Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade;
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Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos ao interruptor (modulo).

Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e
coloca-se o espelho no suporte.

1.9.4.2 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF _03/2023
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (médulos);

Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

1.9.4.3 — TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (mddulos);

Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

1.9.4.4 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (mddulos);

Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

1.9.4.5 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF _03/2023
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
ligam-se os cabos as tomadas (mddulos);

Em seguida, fixa-se o0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

1.9.46 - CONECTOR PORCELANA TRIFASICO 10MM - 50A - PARA
CHUVEIROS
O conector € utilizado para unir cabos e fios;

1.9.5. - QUADRO, DISJUNTORES E DPS:

1.9.5.1 - QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF _10/2020
Verifica-se o local da instalacéo;

Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.
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1.9.5.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apbs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.3 = DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.4 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.5 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apbs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.6 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do poélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
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1.9.5.7 — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apbs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.8 — DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF _10/2020

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.9 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 25 A, TIPO AC

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.5.10 — DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apbs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.9.6 — INSTALACOES ESPECIAIS:

1.9.6.1 — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢ao);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao
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1.9.6.2 — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo das abragadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢ao);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao

1.9.6.3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do piso;

Com o recorte na alvenaria ja executado, realizar a aplicacdo de argamassa nas
laterais e parte posterior;

Realizar o encaixe da caixa de passagem e verificar o prumo, realizando ajustes;
Fixar a placa de montagem ja com os disjuntores, cabos etc., instalados;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacéo) e instalar a tampa,
de acordo com orientacdes do fabricante

1.9.6.4 — CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ApoGs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida,;
Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.10 — REDE HIDRAULICA

1.10.1 - ALIMENTACAO PREDIAL

1.10.1.1 - CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (¥%”) — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016

Posiciona-se a caixa de modo com que ela abrigue as tubula¢gdes do cavalete.

Em seguida, a caixa é nivelada.

Deixa-se a caixa posicionada para posterior fixacao.
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1.10.1.2 - HIDROMETRO DN 25 (%4), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016

Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrdmetro.

Encaixa-se o hidrdmetro nos adaptadores presentes no cavalete.

As pecas sao rosqueadas até completa vedacéao.

1.10.1.3 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_08/2021

Verificar o local da instalagao;

Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacao
do fornecedor;

As conexfes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedacéo;

Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla;

Fixar a manopla.

1.10.1.4 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _06/2022
Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apos o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.10.1.5 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos

1.10.1.6 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos
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1.10.2 — AGUA FRIA

1.10.2.1 — TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_06/2022
Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o0 comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.10.2.2 — TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar 0 comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.10.2.3 — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apés a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos

1.10.2.4 — JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos

1.10.2.5 — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_08/2021

Verificar o local da instalagéo;

Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacgao
do fornecedor;
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As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedacéo;

Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla;

Fixar a manopla.

1.10.2.6 — REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Verificar o local da instalagéo;

Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendagao
do fornecedor,

As conexfes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedacéo;

Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla;

Fixar a manopla.

1.10.2.7 — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo.

Apés a juncado das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.

1.10.2.8 — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo.

Apés a juncado das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.

1.10.2.9 — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora,;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apés a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos

1.10.2.10 — REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32
MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021

Verificar o local da instalagao;

Para garantir melhor vedacéo, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendagao
do fornecedor;



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOMBINHAS

As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedacéo;

Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla;

Fixar a manopla.

1.10.2.11 — CAIXA D'AGUA 5000 LITROS

Verificar o local da instalagao;

Instalar caixa d’agua sobre base (rigida, plana, sem irregularidades e nivelada)
predeterminada em projeto.

1.10.3 - ESGOTO:

1.10.3.1 — CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Apo6s execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de areia;

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira
conforme projeto;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.10.3.2 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Apés execucdo da escavacdo e, caso seja hecessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugéo da caixa,;

Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar
a sua concretagem;

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a
altura da tampa fixa;

Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado;

Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com
argamassa,;

Apés a execucdo do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com
argamassa;

Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nivel do terreno,
descontando a espessura da tampa;

Concluida a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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1.10.3.3 — TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME UTIL:
12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Apés execucdo da escavacado e, caso seja hecessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a
retroescavadeira;

Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do baldo com a
retroescavadeira, assenta-los com argamassa e revestir as juntas internamente;
Em seguida, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a retroescavadeira e
assenta-la com argamassa;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

1.10.3.4 — FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Apés execucdo da escavacado e, caso seja hecessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a
retroescavadeira;

Sobre a laje de fundo, posicionar o primeiro anel pré-moldado do baldo com a
retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e revestir a junta internamente;
Ainda sobre a laje de fundo, posicionar o anel de apoio da laje do fundo falso com
a retroescavadeira e assenta-lo com argamassa. Em seguida, colocar a laje do
fundo falso;

Posicionar os demais anéis pré-moldados do baldo com a retroescavadeira,
assenta-los com argamassa e revestir as juntas internamente;

Sobre o fundo falso, colocar a brita do leito filtrante com a retroescavadeira,

Em seguida, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a retroescavadeira e
assenta-la com

argamassa;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

1.10.3.5 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA
DE INFILTRAGCAO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ApoGs execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de areia;

Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher
somente nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos,
atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta
horizontal;

Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute;
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Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;
Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

1.10.3.6 — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar 0 comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apdés o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.10.3.7 — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o comprimento necessério da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apdés o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.10.3.8—=CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO
(RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO
COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023
Para as redes externas e internas de esgotos e de ventilacdo serdo utilizados tubo
de PVC rigido esgoto série reforcada, diametros nominais 150, 100, 75, 50 e 40
mm. Tubos de PVC rigido com anel de borracha, no didmetro nominal 150 mm
também serdo utilizados para as redes externas.

Nas inspec¢des das caixas de gordura, utilizaremos cap de PVC rigido esgoto série
reforcada com anel de borracha, didametros nominais 100 e 75 mm.

Nas saidas dos vasos sanitarios e mudancas de dire¢cdo dos tubos seréo utilizados
joelho 45° e 90° de PVC esgoto série refor¢cada, nos diametros correspondentes aos
tubos. Nas derivagfes dos tubos serd utilizada juncao simples de PVC esgoto série
reforcada, diametros nominais 50 e 40 mm.

Para unido dos tubos serdo usadas luva de PVC esgoto série reforcada, nos
didmetros de acordo com os tubos e luva com anel de borracha no didmetro nominal
150 mm.

A reducao excéntrica de PVC esgoto série refor¢cada, diametro nominal 75 x 50 mm
sera utilizada para a reducao de diametro das tubulacdes de ventilacdo. Na conexao
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entre ralo seco e caixa sifonada de 250 mm sera utilizada bucha de reducéo longa
de PVC esgoto série reforcada, diametro nominal 50 x 40 mm.

Nas ligagbes para saida dos vasos sanitérios e a vedacao para saida serdo com
adaptadores especificos de série normal, com diametro nominal 100 mm. Nos
lavatérios, pias, tanques e bebedouros serao utilizados adaptadores para sifao de
PVC para valvula de pia e lavatorio série normal, diametro nominal 40x1".

O té de reducdo de PVC esgoto série refor¢cada, diametros nominais 100 x 50 mm
e 75 x 50 mm deverao ser aplicados nos ramais de ventilacdo; ja nas saidas das
caixas de gordura, devera ser usado té de PVC esgoto série refor¢cada, diametros
nominais 100 mm e 75 mm; e nas deriva¢gfes de tubos e ramais de ventilacado, o té
a ser utilizado devera ser de PVC esgoto série normal com diametro nominal 50
mm.

1.10.3.9 — CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE
SERVICO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM
PREDIO. AF_05/2023

Para as redes externas e internas de esgotos e de ventilacdo serao utilizados tubo
de PVC rigido esgoto série reforcada, diametros nominais 150, 100, 75, 50 e 40
mm. Tubos de PVC rigido com anel de borracha, no diametro nominal 150 mm
também serdo utilizados para as redes externas.

Nas inspec¢fes das caixas de gordura, utilizaremos cap de PVC rigido esgoto série
reforcada com anel de borracha, didametros nominais 100 e 75 mm.

A reducao excéntrica de PVC esgoto série refor¢cada, didametro nominal 75 x 50 mm
sera utilizada para a reducao de diametro das tubulacdes de ventilacdo. Na conexao
entre ralo seco e caixa sifonada de 250 mm sera utilizada bucha de reducéo longa
de PVC esgoto série refor¢cada, diametro nominal 50 x 40 mm.

Nas ligacGes para saida dos vasos sanitarios e a vedacao para saida serdo com
adaptadores especificos de série normal, com diametro nominal 100 mm. Nos
lavatorios, pias, tanques e bebedouros serdo utilizados adaptadores para sifao de
PVC para valvula de pia e lavatorio série normal, diametro nominal 40x1".

O té de reducao de PVC esgoto série reforcada, diametros nominais 100 x 50 mm
e 75 x 50 mm deverdo ser aplicados nos ramais de ventilacdo; ja nas saidas das
caixas de gordura, devera ser usado té de PVC esgoto série reforgcada, diametros
nominais 100 mm e 75 mm; e nas derivagdes de tubos e ramais de ventilagao, o té
a ser utilizado devera ser de PVC esgoto série normal com diametro nominal 50
mm.
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1.11 — DRENAGEM:

1.11.0.1 — TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar 0 comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.11.0.2 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apdés o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.12 — CLIMATIZACAO:

1.12.0.1 — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022

Lixar as superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugéo preparadora,

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a
juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos

1.12.0.2 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.
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1.12.0.3 — TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTA(}AO DE AR-CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar 0 comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.12.0.4 — AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 11/2021 PE
Verificar o local da instalagao;

Alargar com flagelador, as pontas dos tubos de cobre de succéo e descarga,
anteriormente instalados;

Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no
local estabelecido;

Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme a
recomendacéao do fornecedor;

Conectar os aparelhos na rede hidraulica, através da instalacdo das porcas nos
tubos de cobre de succao e descarga, com auxilio de chave apropriada;

Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;

Encaixam-se os terminais as extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
ApOGs os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de cada
equipamento sdo desencaixados;

Colocam-se os terminais nos polos;

Os parafusos séo recolocados, fixando cada terminal.

1.12.0.5 — AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
Verificar o local da instalagéo;

Alargar com flagelador, as pontas dos tubos de cobre de succédo e descarga,
anteriormente instalados;

Posicionar e fixar, com parafusos, 0os suportes da evaporadora e condensadora, no
local estabelecido;

Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme a
recomendacéao do fornecedor;

Conectar os aparelhos na rede hidraulica, através da instalacdo das porcas nos
tubos de cobre de succao e descarga, com auxilio de chave apropriada;

Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado;

Encaixam-se os terminais as extremidades dos cabos elétricos a serem ligados;
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Apbs os cabos e os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de cada
equipamento sdo desencaixados;

Colocam-se os terminais nos polos;

Os parafusos séo recolocados, fixando cada terminal.

1.13 — EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS DE INCENDIO:

1.13.0.1 — ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Verifica-se o local da instalacéo;

Para instalar a caixa de incéndio de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado;

Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

Encaixa-se a caixa e verifica-se o prumo, realizando ajustes;

Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, a valvula globo angular;

Em seguida, coloca-se a valvula globo angular por dentro do abrigo e encaixa-se a
tubulacdo de combate a incéndio ja instalada;

Apdés o completo encaixe da vélvula, a chave dupla é colocada na valvula;
Conecta-se o esguicho tipo Elkhart a extremidade da mangueira;

Por ultimo, a mangueira € colocada no suporte dentro do abrigo.

1.13.0.2 — CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com
a superficie da extremidade limpa.

A extremidade da conexdo também deve estar limpa;

Encaixa-se a conexao no tubo;

Com a ferramenta de soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da
regido de unido das pecas e utilizado até penetrar completamente na junta.

1.13.0.3 — TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com
a superficie da extremidade limpa.

A extremidade da conexdo também deve estar limpa;

Encaixa-se a conexao no tubo;
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Com a ferramenta de soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da
regiao de unido das pecas e utilizado até penetrar completamente na junta.

1.13.0.4 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apdés o corte;

Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para nao o deformar,

Em seguida é feita a fabricacdo dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira
afiada;

ApGs a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcao (anticorrosivo) na regiao
dos filetes do tubo e da conexéo;

Para garantir melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo;
Fixa-se o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixagdo nao
estdo contemplados nesta composic¢éo);

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.13.0.5 — JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, com o fundo
anticorrosivo e a fita veda rosca,

A conexao deve ser encaixada no tubo;

As pecas sdo rosqueadas atraves de chave de grifo até completa vedacéo.

1.13.0.6 — EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF _10/2020 PE

Executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficara;

Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;

Encaixa-se o extintor ao suporte.

1.13.0.7 — LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Verifica-se o local de instalacdo da luminaria, préximo a uma tomada;

Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;

Em seguida é feita a conexao do plug da luminaria a tomada.
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1.13.0.8 — TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

Verifica-se o comprimento de tubulacéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto;

Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de cobre;

Retiram-se as arestas que ficaram apds o corte;

Aplica-se pasta especifica para soldagem na extremidade limpa;

Fixa-se o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.13.0.9 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Verificar o local da instalagéo;

Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacgao
do fornecedor;

As conexfes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedacéao.

1.14 — CERAMICAS:

1.14.0.1 — VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAQAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distancias minimas para posicionamento da lougca, conforme
especificacao do fabricante;

Marcar os pontos para furagao no piso;

Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;

Instalar a caixa acoplada,;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.14.0.1 — VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme
especificacao do fabricante;

Marcar os pontos para furagcao no piso;

Instalar o vaso sanitério, nivelar a peca e parafusar;

Instalar a caixa acoplada,;
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Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.14.0.1 — BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca;

Marcar os pontos para furacao;

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.14.0.1 — LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA
E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Vide recomendacdes das composicOes auxiliares.

Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicao final, nivelar, marcar os
pontos de fixagdo, em seguida, fazer as furagdes;

Posicionar a louga, nivelar e parafusar;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.15 - ESQUADRIAS:

1.15.1 — PORTAS:

1.15.1.1 — SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura,

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de
assentamento;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante
sobre a peca de marmore;

Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressdao e movendo-a
ligeiramente para garantir a fixagao.

1.15.1.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

Os Kit de portas devem apresentar superficie lisa, sem deformacdes e coloracao
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1
cmal5cm.

A fixacao do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro.
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Duas dobradicas deveréo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no
centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o
reenquadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equi-espacados em
cada lateral do véo;

nao aplicar na posigéo da testa da fechadura.

1.15.1.3 — KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

Os Kit de portas devem apresentar superficie lisa, sem deformacdes e coloracdo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1
cmal5cm.

A fixacdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro.
Duas dobradicas deveréo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no
centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o
reenquadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equi-espagcados em
cada lateral do vao;

nao aplicar na posi¢céo da testa da fechadura.

1.15.1.4 — PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do véo;

Colocar cal¢os de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calcos
e a folha de porta para que ela ndo seja danificada;

Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira,
prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posi¢éo dos furos na parede do vao;

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando
broca de vidia com didametro de 10mm;

Retirar o pé resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar
as buchas de nailon;

Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no reenquadramento do
vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacédo da folga
entre o vao e o0 marco.
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1.15.2 - JANELAS:

1.15.2.1 — PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, PEDRA
ACABAMENTO DUPLO COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanc¢os do peitoril;
Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades,
poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa,

Molhar toda a superficie utilizando broxa;

Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;
Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;
Quando necessério, efetuar corte da peca com serra circular adequada para
marmores e granitos;

Conferir alinhamento e nivel;

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para ndo ser danificado durante a
execucéao da fachada.

1.15.2.2 —= JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais,
no topo e na base;

Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente;

Aplicar material vedante em forma de cordao em todo o contorno do contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no
material vedante;

Aparafusar a esquadria no contramarco;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento;

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de
acabamento no perimetro da janela.
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1.15.2.3 = JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais,
no topo e na base;

Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente;

Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no
material vedante;

Aparafusar a esquadria no contramarco;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento;

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnigdes de
acabamento no perimetro da janela.

1.15.2.4 — JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais,
no topo e na base;

Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente;

Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no
material vedante;

Aparafusar a esquadria no contramarco;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento;

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de
acabamento no perimetro da janela.

1.15.2.5 — INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Conferir medidas dos véos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro
e o caixilho de aluminio ou PVC;

Colocar a fita de espuma de vedacdo em todo o perimetro do caixilho, evitando o
contato direto do vidro com o caixilho;
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Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;
Continuar o processo com as demais baguetes;

Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perimetro para
bloguear a entrada de agua e ajudar a fixar os materiais.

1.16 — MUROS:

1.16.1 — SAPATAS:

1.16.1.1 — LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

E feita a retirada com trator de esteira da vegetacéo existente no terreno.

1.16.1.2 — ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;
Executar a cava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista,
fazendo atencédo as pontas das estacas, no caso de blocos;

Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa;

Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento;

Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura
desta especificados em projeto de fundacoes.

1.16.1.3 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.1.4 — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

A partir dos projetos de fabricacédo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacéo das posi¢oes dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo etc.;
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Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.16.1.5 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.16.2 — PILARES:

1.16.2.1 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.2.2 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.2.3 — FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira n&o aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcagéo das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.16.2.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Ap6és verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.
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1.16.3 - VIGAS BALDRAME:

1.16.3.1 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.3.2 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.3.3 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.3.4 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apoés a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.16.3.5 — FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacédo das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
gue estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.16.3.6 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Ap6és verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.16.4 — VIGAS CINTA MUROQOS:

1.16.4.1 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.4.2 — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

ApOGs a execucgdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.16.4.3 — FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacéo das posi¢des dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o0 projeto, para compor 0s painéis
que estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacao;
Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

1.16.4.4 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

Apbés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
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Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

1.16.5 — ALVENARIA:

1.16.5.1 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca
e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes

Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-
dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotacao
(400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

Umedecer a superficie com agua antes da aplicacdo da primeira demao;

Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha ou brocha;
Caso previsto, aplicar a tela de poliéster nos rodapés, observando que esta fique
bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composicao especifica);
Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condi¢fes do
ambiente, até a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a
segunda demao no sentido cruzado a demao anterior;

Repetir o processo para a demao seguinte;

Apos a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

1.16.5.2 — ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes
para demarcacéo vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

Execucédo de vergas e contravergas concomitante com a elevagéo da alvenaria.

1.16.5.3 — EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletros soldados,
fixando-a com pinos;

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;
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Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar 0 excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e
reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apdés a execucdo do
revestimento.

1.16.5.4 — APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou mofo antes de qualquer aplicagao;

Diluir a textura em agua potavel (maximo 10%), conforme fabricante;

Aplicar demdo unica com rolo de espuma especial para textura.

1.16.6 — PORTAO:

1.16.6.1 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

Devera implantado um portdo de acesso ao aterro, cuja funcao é controlar o acesso
ao interior da éarea.

1.16.7 — REVESTIMENTO CERAMICO:

1.16.7.1 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes
atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessurade 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apos no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;
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Limpar a area com pano umedecido.

1.16.7.2 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocacéo das placas ceramicas
e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes
atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacao a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no
tardoz da placa com espessurade 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de
EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas;

1.17 - PINTURA:

1.17.1 — PINTURA EXTERNA:

1.17.1.1 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou mofo antes de qualquer aplicacao;

Diluir a textura em agua potavel (maximo 10%), conforme fabricante;

Aplicar demdo Unica com rolo de espuma especial para textura.

1.17.2 — PINTURA INTERNA:

1.17.21 - APLICAC}AO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
INTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicacéo;

Se necessario, amolentar o produto em agua potavel de acordo com
recomendacdes do fabricante;
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Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;

Aguardar a secagem da primeira deméo e aplicar a segunda demao de massa;
Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoc¢éo do p6 para
posterior aplicacao da pintura.

1.17.2.2 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espéatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;

Aguardar a secagem da primeira deméo e aplicar a segunda deméao de massa;
Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocéo do pé.

1.17.2.3 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes.

1.17.2.4 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacéo;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacoes.

1.17.2.5 - APLICAC}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM TETO,
DUAS DEMAOS.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagao;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes.
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1.17.2.6 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacéo;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacoes.

1.18 — PAVIMENTACAO EXTERNA:

1.18.0.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

Execucédo do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha;
Regularizacdo do solo natural e execucao da base de assentamento em areia;
Assentamento das guias pré-fabricadas;

Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

1.18.0.2 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacOes de
terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composicao).

A motoniveladora realiza a regularizacéo e nivelamento do subleito.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhao pipa.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na
guantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao.

1.18.0.3 - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Apés a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base
(atividades ndo contempladas nesta composicao), inicia-se a execucdo do
pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes
atividades sequencialmente:

Lancamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do pavimento;
Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metélica;
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Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que € composta pelas seguintes atividades:

Marcacéo para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;
Ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados feitos por serra
de disco diamantada;

Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a area do
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso
do material é retirado ap0s a compactacao;

Compactacdo que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

1.18.0.4 - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO CONCREGRAMA, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 60 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM.

Apls a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base e sub-base
(atividades ndo contempladas nesta composicao), inicia-se a execucdo do
pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes
atividades sequencialmente:

Lancamento e espalhamento da areia ou po de pedra na area do pavimento;
Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que € composta pelas seguintes atividades:

Marcacédo para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;
Ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados feitos por serra
de disco diamantada;

Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a area do
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso
do material é retirado ap0s a compactacao;

Compactacdo que proporciona o0 acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

1.18.0.5- EXECUC}AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente
nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio;

Na sequéncia a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da férma
e o lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto;
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Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;
Por fim, sdo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

1.19 — JARDINAGEM:

1.19.0.1 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018
Com as pecas de concregrama ja instaladas, € feita a colocacédo de terra

nos orificios;

Em seguida, um pedaco de placa de grama é colocado sobre a terra no

orificio do concregrama.

1.19.0.2 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

1.20 — LIMPEZA FINAL:

1.20.0.1 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA
A SECO. AF_04/2019

Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

Varrer toda a area com vassoura adequada para pisos internos.

CONSIDERACOES GERAIS

A execucdo de toda a obra sera acompanhada por um técnico responsavel
da Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para
verificacdo da fiel execucao dos itens especificados em projeto e neste memorial
descritivo.

Quaisquer duavidas em relacdo a este memorial deverdo ser dirimidas junto
ao profissional responsavel.

RAUL MATEUS DA SILVA
ENG®° CIVIL
CREA-SC 144777-1



