A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
COMPOSICAO 01 INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) ] 38,81 41,32
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,058 217,70 221,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,122 91,29 95,04
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 15,47 17,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5365 20,21 22,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
Composigio 02 INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) ] 49,23 52,41
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,074 217,70 221,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,155 91,29 95,04
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 15,47 17,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,675 20,21 22,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 50 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
COMPOSICAO 03 INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) m? 69,71 74,19
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 217,70 221,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 91,29 95,04
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 15,47 17,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9436 20,21 22,66
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 80 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
COMPOSICAO 04 INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) ] 69,71 74,19
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 217,70 221,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 91,29 95,04
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 15,47 17,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9436 20,21 22,66
COMPOSICAO 05 CAIXA DE LIGACAO- #40-80 CM - SIMPLES UND 7.419,56 7.859,71
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091 CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0 6,24 6,47
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091 CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,36 6,24 6,47
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,36 517,13 528,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 45 157,36 166,97
ALVENARIA EM TIJOLO MACICO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSICAO 07 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 0 275,87 289,81
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,29 517,13 528,84
24 0,00 0,00
COMPOSICAO 06 POGO DE VISITA @ 40/60 CM - SIMPLES UND 7.195,49 7.615,92
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091 CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 3,87 6,24 6,47
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091 CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,29 6,24 6,47
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,29 517,13 528,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 37 157,36 166,97
ALVENARIA EM TIJOLO MACIGO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSICAO 07 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 4,34 275,87 289,81
ALVENARIA EM TJOLO MACICO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSICAO 07 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 275,87 289,81
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,105 598,01 615,02
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 126 0,92 0,92
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 20,21 22,66
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COMPOSICAO 11 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POGO DE VISITA UND 3.077,75 3.262,33
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,17 517,13 528,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 19 157,36 166,97
COMPOSICAO 12 BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM) UND 924,13 977,73
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
SINAPI 90106 | EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,88 7,35 7,71
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091 | CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,06 6,24 6,47
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,06 517,13 528,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4 157,36 166,97
ALVENARIA EM TIJOLO MACIO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSIGAO 13 TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 1,6 160,53 169,35
ALVENARIA EM TIJOLO MACICO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSIGAO 13 TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 160,53 169,35
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 | MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,05775 598,01 615,02
SINAPI-I 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X AX C) UN 69 0,92 0,92
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 27,36 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3344 20,21 22,66
COMPOSICAO 14 BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM) UND 453,48 479,99
ALVENARIA EM TIJOLO MACIGO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COMPOSIGAO 13 TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE M2 0,8 160,53 169,35
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 517,13 528,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2 157,36 166,97
COMPOSICAO 15 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m? 375,79 384,28
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 17,69 17,69
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 8,58 8,58
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 18,72 18,72
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 429,88 440,70
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,02 30,50
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,21 22,66
COMPOSICAO 16 SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 90,81 93,16
COTAGAO 01 PISO TATIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA M2 1,0487 60,00 60,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 135,00 135,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065 101,01 101,01
SINAPI 91277 | PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 9,42 9,42
SINAPI 91278 | PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1947 0,61 0,61
SINAPI 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0483 10,30 10,30
SINAPI 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1504 1,01 1,01
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 27,11 30,58
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 20,21 22,66
0,00 0,00
COMPOSICAO 17 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 0,64 0,67
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839  |2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 9,89 9,89
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 269,18 273,10
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,001 67,49 71,41
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 | AF_06/2014 CHP 0,0017 126,35 130,09
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 | AF_06/2014 CHI 0,0014 44,97 48,71
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 20,21 22,66
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO 18 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C m? 0,61 0,64
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839  |2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,89 9,89
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,97 4,97
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ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 269,18 273,10
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,21 22,66
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 | AF_06/2014 CHP 0,0017 126,35 130,09
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 | AF_06/2014 CHI 0,0038 44,97 48,71
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
01/02/2023
Data Responsavel Técnico: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1
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