SEM ESCALA

R-1- PARADA OBRIGATORIA

DETALHE PLACA DE REGULAMENTACAO R-1

CARACTERISTICA DO SINAL DE REGULAMENTAGAO R-1

FORMA COR
FUNDO VERMELHA
ORLA INTERNA BRANCA
ORLA EXTERNA VERMELHA
LETRAS BRANCA
DIMENSOES MINIMAS
VIA LADO ORLA INTERNA | ORLA EXTERNA
(m) (m) (m)
URBANA 0,25 0,020 0,010
RURAL (ESTRADA) 0,35 0,028 0,014
RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016
AREAS PROTEGIDAS* 0,18 0,015 0,008

*AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAGAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO

HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL, ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E
NATURAL.

- PLACA DE REGULAMENTAGAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO VOLUME | SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN)

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM | TRAGO 1:
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S|

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), €=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580)
- A SAPATA, PARA FIXAGCAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

SEM ESCALA

PERMITIDA

R-19 - VELOCIDADE MAXIMA

DETALHE PLACA DE REGULAMENTACAO

CARACTERISTICA DO SINAL DE REGULAMENTAGAO CIRCULAR

FORMA COR
FUNDO BRANCA
simMBOLO PRETA
TARJA VERMELHA
A ORLA VERMELHA
OBRIGAGAG/ PROIBIGAO
RESTRICAO LETRAS PRETA
DIMENSOES MINIMAS
VA DIAMETRO TARJA ORLA
(m) (m) (m)
URBANA 0,40 0,040 0,040
RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050
RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075
AREAS PROTEGIDAS* 0,30 0,030 0,030

*AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAGAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO

HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL, ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E

NATURAL.

- PLACA DE REGULAMENTAGAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE

TRANSITO VOLUME | SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO | MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51

NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN)

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS

kg/m (NBR 5580).

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

DETALHE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA

CARACTERISTICA DO SINAL DE IDENTIFICAGAO DE
REGIOES DE INTERESSE DE TRAFEGO E LOGRADOUROS

FORMA COR
FUNDO AZUL
ORLA INTERNA BRANCA
DENOMINAGAO DA _ ORLA EXTERNA AZUL
LETRAS BRANCA

DIMENSOES MINIMAS

LADO MAIOR 0,450 m
LADO MENOR 0,250 m
ALTURA DAS LETRAS 0,100 m
ORLA INTERNA 0,020 m
ORLA EXTERNA 0,010 m

SEM ESCALA

- A PARTE DE CIMA DA PLACA DEVE INDICAR O NOME DA RUA E A PARTE DE BAIXO O
BAIRRO ONDE ESSA SE ENCONTRA.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm

DETALHE COMPOSIQAQ DA SINALIZAGAO TATIL COM
MUDANCAS DE DIRECAO

PISO TATIL DE ALERTA

2 x>1

50 / PISO TATIL DIRECIONAL

EIXO CENTRAL DA FAIXA
DE DIRECIONAMENTO

DETALHE PAVIMENTO INTERTRAVADO

DETALHE MEIO-FIO
EXTERNO E=15 CM

SEM ESCALA

P

ALTURA DO RELEVO

PISO TATIL DE ALERTA

DETALHE PISOS TATEIS

DIMENSOES DO PISO TATIL DE ALERTA RECOMENDADO | MiNIMO MAXIMO
DIAMETRO DA BASE DO RELEVO 25 24 28
DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO 50 42 53

DISTANCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

72

60

75

ALTURA DO RELEVO

4

3

5

- A DISTANCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO
DA DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS

ATE A BORDA DO PISO E IGUAL A METADE

DA CALCADA SEMESCALA
SEM ESCALA
PLANTA
SEGAO TRANSVERSAL PERSPECTIVA
ESPECIFICACOES TECNICAS PAVER HOLANDES
ESPESSURA: 6.cm
DIMENSOES: 20 cmx 10 c
RESISTENCIA A COMPRESSAO: MINIMO 35 MPa
TOLERANCIA NAS DIMENSOES: 3 mm (COMPR. E LARG.)
5 mm (ALTURR)
ABSORGAO DE AGUA: < 5UBABESO
NOTAS:

PISO TATIL DIRECIONAL

- ESPECIFICAGOES TECNICAS CONFORME NBR 9781 - PEGAS DE CONCRETO PARA
PAVIMENTACAO.

- ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL.
- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

-0 DIAMETRO DO TOPO E IGUAL A METADE A DOIS TERGOS DO DIAMETRO DA BASE
DIMENSOES DO PISO TATIL DIRECIONAL RECOMENDADO | MINIMO | MAXIMO
LARGURA DA BASE DO RELEVO 30 30 40
LARGURA DO TOPO 25 20 30
ALTURA DO RELEVO DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO 83 70 85
DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE BASES DE RELEVO 53 45 55

ALTURA DO RELEVO

4

3

5

- MEIO-FIO PRE-FABRICADO, FCK MINIMO DE 25MPa|[ NOTAS:

- DIMENSOES EM CENTIMETROS

EQUIPAMENTOS URBANOS,
- DIMENSOES EM MILIMETROS.

- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE NORMAS TECNICAS, NBR 9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPACOS H]

SEM ESCALA

NOTAS:

I

\_

ESTATISTICA

QUANTIDADE

Extensao da pavimentagdo

131,78

Largura da pavimentagdo predominantemente 5,18 m
PAVIMENTAGAO PISTA

Pavimentacéo Asfaltica 708,73 m?
Instalagdo meio fio 270 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

SECRETARIA DE CAPTAGAO DE RECURSQS E INVESTIMENTOS

OBRA

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - RUA GLORIOSA

ENDERECO

RUA GLORIOSA - MORRINHOS - BOMBINHAS / SC

CONTEUDO DE PRANCHA

03/06

PAVIMENTACAO

ESCALA

INDIC

PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 144777-1

ANO

2024

DATA
30/01/2024

RAUL MATEUS

599X345
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