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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL
Local: RUA GLORIOSA - BAIRRO MORRINHOS

e Extensdo do trecho: 131,78 m
e Area a pavimentar de rua: 708,73 m?2

CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificacdes foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a
serem empregados;

A execucao dos servicos obedecera aos dispostos das normas e métodos construtivos
da ABNT;

Inicialmente, devera ser realizada a locacao e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as distincias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacéo Total, por profissional de topografia habilitado;

As obras deverao ser sinalizadas e ter protecées para a seguranca de transeuntes;
Qualquer alteracdo na obra por gualguer motivo sé sera autorizado apés mediante
comunicacdo e aceite por escrito _por parte _da contratante _em conjunto _com o
profissional (is) responsavel (is) pelo projeto;

Qualquer alteracao executada sem as devidas autorizacdes e aceites descritas acima,
implica_ em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada, sem direito a
aditivos por este servico.

CONTROLE TECNOLOGICO

O _controle tecnoldgico na pavimentacdo devera ser realizado a cada camada do
pavimento realizada e finalizada, para controle de espessura e dos agregados
utilizados;

Para _a pavimentacdo o controle tecnoldégico se dard para as pecas do pavimento
intertravado no teste de resisténcia a compressao;

Os controles tecnolégicos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e
com custos absolvidos pela construtora (pela contratada).

1 - SERVICOS INICIAIS

1.01 PLACA DE OBRA

A placa da obra devera ser em chapa metalica, com 3,00 m?, com as informacfes da
obra conforme o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal,
A apropriacao dos servigos sera por metro quadrado.



1.02 - LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

e Inicialmente, deverd ser realizada a locagdo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as distancias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacao Total, por profissional de topografia habilitado;

e As obras deverao ser sinalizadas e ter protecdes para a seguranca de transeuntes.

2 - DRENAGEM PLUVIAL

2.01- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), RETROESCAYV. (0,26

M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

e As escavacgOes das valas serdao mecanicas, com secao e profundidade de acordo com
o memorial de calculo. O material escavado devera ser depositado ao lado das valas
para posterior reaterro dos mesmos;

e A apropriagdo dos servigos sera por metro cubico.

2.02 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

e As escavacles das valas serdo mecanicas, com secao e profundidade de acordo com
o memorial de célculo. O material escavado devera ser depositado ao lado das valas
para posterior reaterro dos mesmos;

e A apropriacao dos servigcos sera por metro cubico.

2.03 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

e As escavacles das valas serdo mecanicas, com secao e profundidade de acordo com
o memorial de célculo. O material escavado devera ser depositado ao lado das valas
para posterior reaterro dos mesmos;

e A apropriacao dos servigcos sera por metro cubico.

2.04 — ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO DE 30 CM, ARMADO

OU SIMPLES

e Para o0 assentamento da tubulacgdo transversal, tubos de concreto simples — PS2 — NBR
8890 de 30 centimetros, para aguas pluviais, da boca de lobo até a tubulac&o
longitudinal, sera executada escavacao, obedecendo a cota de saida da boca de lobo e
a cota do poco de visita ou caixa de ligacao da tubulac&o longitudinal.

e A apropriacao dos servigos sera por metro.

2.05 - TUBOS CONCRETO SIMPLES CLASSE PS2 - NBR 8890 DE 30 CM, PARA
AGUAS PLUVIAIS



e ApOls a escavacao serao assentados os tubos de concreto simples — PS2 — NBR 8890,
para aguas pluviais. O rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil com comprimento
igual a circunferéncia do tubo mais 30 centimetros e largura de 30 centimetros.

e A apropriacdo dos servigos sera por metro.

2.06 — ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO DE 40 CM, ARMADO

OU SIMPLES

e Para o0 assentamento da tubulacdo longitudinal, tubos de concreto armado — PA2 —
NBR 8890/2007 de 40 centimetros, para aguas pluviais. Sera executada escavacao,
obedecendo as cotas de acordo com a planta do perfil longitudinal e largura conforme a
planilha de escavagao.

e A apropriacdo dos servigos sera por metro.

2.07 - TUBOS CONCRETO ARMADO CLASSE PA2 - NBR 8890/2007 DE 40 CM, PARA

AGUAS PLUVIAIS

e Apés a escavacao serdo assentados os tubos de concreto armado — PA2 — NBR
8890/2007 de diametro de 40 centimetros, para aguas pluviais, de acordo com a planta
do perfil longitudinal e de acordo com trechos do diametro indicado na planta. O rejunte
dos tubos sera com manta geotéxtii de largura 30cm e comprimento igual a
circunferéncia do tubo mais 30 centimetros.

e A apropriacdo dos servigos sera por metro.

2.08 - MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO,
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

e A emenda da tubulacdo sera vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia da tubulacdo mais um transpasse de 15 centimetros para cada lado e
largura de 30 centimetros.

e A apropriacao dos servi¢cos sera por metro quadrado.

209 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

e O reaterro das valas de drenagem serda com material da escavacdo, compactado em
camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base) 100% PN;
e A apropriacao dos servigos sera por metro cubico.

210 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP), LARGURA
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

e O reaterro das valas de drenagem sera com material da escavacdo, compactado em
camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base) 100% PN;
e A apropriacao dos servigos sera por metro cubico.



211 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

e O reaterro das valas de drenagem sera com material da escavacdo, compactado em
camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base) 100% PN;
e A apropriagdo dos servigos sera por metro cubico.

2.12 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

e A emenda da tubulacdo sera vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia/perimetro da tubulac&o/galeria mais um transpasse de 15 centimetros
para cada lado e largura de 30 centimetros;

A apropriacdo do servi¢o sera por metro quadrado

2.13 - POCOS DE VISITA @ 40/60 CM — SIMPLES

2.14 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA

2.15 - TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO

TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

e Os pocos de visita serdo com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos rebocados
em seu interior, tampa em concreto armado e no centro tampé&o fofo articulado, classe
D400, carga maxima 40 T e diametro 60 cm e assentado com nivel superior no mesmo
nivel do greide de pavimentacdo, conforme projeto de detalhe;

® As apropriacdes dos servigos serdo por unidade.

2.16 - CAIXA DE LIGACAO @ 40 CM - SIMPLES

e A caixa de ligacdo sera com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos maci¢os rebocados
em seu interior e tampa em concreto armado.

2.17 - BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm)

2.18 - BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA

e Sera de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim que se destina, sendo que
as paredes serdo de alvenaria, de 10 cm de espessura, de tijolos macigos assentados
com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A laje estrutural inferior devera ser
executada sobre camada de brita n° 2 apiloada, devidamente regularizada, sendo que
as paredes deverao ser revestidas internamente com a argamassa de cimento e areia,
traco 1:3 na espessura de 1,5 cm. Finalmente sera colocada uma grelha em concreto
armado no nivel do greide do pista;

e As grelhas deverao ser assentadas com argamassa de cimento e areia.

e A apropriacdo dos servigos sera por unidade.



3 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

3.1 - REGULARIZA(;AO E COMPACTAC}AO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

e Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.
Execucéo:

e O subleito sobre o qual ira se executar a regularizacdo e compactacao deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacfes de terraplenagem
concluidas;

e A regularizacdo e compactacéo alcanga até 20 cm de espessura do subleito ja existente;
e Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver secgao tipo);

e Executar marcacao topografica de modo a permitir o uso de equipamentos mecanicos de
regularizacédo e compactacao;

¢ A motoniveladora realiza a regularizagéo e nivelamento do subleito;

e O teor de umidade devera ser no maximo + 2% da umidade 6tima obtida pelo ensaio de
caracterizacao a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalizacéo;

e Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-
se com o umedecimento da camada através do caminhao pipa 10.000 | trucado;

e Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador vibratério pé de carneiro, na
guantidade de fechas a fim de atender as exigéncias de compactacao;

e Aplicar indice de suporte Califérnia - ISC (método DNIT 172/2016 —ME);

e Nao tolerar indice de expanséo dos materiais superiores a 2%;

e A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores devera atender a energia
de compactacado de no minimo 100% energia hormal;

e O servente auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do servico;

e Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a concluséo
do servico serdo de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

e Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacéo e
compactacao.

3.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO)

e Execucao do alinhamento e marcacéao das cotas com o uso de estacas e linha;
e Regularizagéo do solo natural e execucao da base de assentamento em areia;
e Assentamento das guias pré-fabricadas;

e Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa

e A apropriacao do servigco sera por comprimento linear.

3.3 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

3.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE



3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

e Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na area de
acao do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esfor¢os verticais oriundos da
acdo do trafego. Resistir aos esfor¢cos horizontais, tomando a superficie mais duravel de
modo a receber o revestimento final.

Execucéo:

e A camada sob a qual irA se executar a base graduada simples (BGS) deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;

e O traco da composicao granulométrica de brita graduada especificada pelo DNIT 141-
2010 - ES do manual de pavimentacao deve ser elaborado pela construtora, vencedora da
licitacdo, considerando as amostras coletadas na planta de britagem designada pela
construtora, (0 projeto determinou uma D.M.T - distancia média de transporte — somente
para fins de quantificagdo. A melhor alternativa fica a cargo dos concorrentes);

e O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem de
cada granulometria determinada, dentro da umidade 6tima de langcamento e compactacéo;
e A BGS ¢ transportada entre a usina de britagem e a frente de servico através de
caminhdes basculantes que a despejam no local de execuc¢ao do servico;

¢ A equipe auxilia a distribuicdo do material ao longo da frente de servico;

e Na sequéncia, a motoniveladora, poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP, peso
bruto 13.032 kg, largura da lamina de 3,70 m, percorre todo o trecho espalhando e
nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto;

e Assim que houver disponibilidade de frente de servigo, executa-se a compactacao da
camada utilizando-se rolo compactador vibratério de um cilindro aco liso, poténcia 80 HP,
peso operacional maximo 8,10 t, impacto dinamico 16,15 / 9,50 t, largura de trabalho 1,68
m, na quantidade de fechas prevista em projeto;

e Finalizada a compactacdo com o rolo liso vibratério, inicia-se a rolagem com o rolo de
pneus estatico, pressado variavel, poténcia 110 HP, peso sem/com lastro 10,80 / 27,0 t,
largura de rolagem 2,30 m, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender
as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada,

e Posterior a compactacdo procede-se 0s ensaios do grau de compactacdo na energia do
Proctor modificado pelo DNIT 164/2013-ME (n&o estao inclusos na composi¢ao). O indice
de suporte Califérnia (1.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNIT 172/2016 — ME com
energia modificada néo inferior a 100%

e Caberd a fiscalizacdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora deve
solicitar pedido de liberacdo de cada sub-trecho;

e As apropriagfes dos servigos serdo por volume de corte geométrico e metro cubico por
quilémetro.

3.6 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE
ICMS);

3.7 - EXECUCAO DE IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSAO
ASFALTICA EAI;

e Tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do material
betuminoso empregado, além de promover condigbes de aderéncia entre a base e o
revestimento CAUQ (no minimo 1,5 cm de penetracdo). Execucéo: e A camada sob a qual
irA se executar a imprimacdo asfaltica deve estar totalmente concluida, limpa,



desempenada e sem excessos de umidade. Para isto utilizar trator de pneus, acoplado
com vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica;

e A aplicagdo é realizada em uma Unica vez, com caminh&o toco distribuidor de emulsdo
asfaltica;

e Aplicar emulséo asfaltica EAI, com taxa de aplicacdo igual a 1,2 litros/m2, considerando
absorcdo maxima da camada em 24 horas;

e Durante a aplicacdo devem ser coletadas amostras do material, em recipiente apropriado
(bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para evitar excesso de
material langado (exudagé&o);

e Nos locais inacessiveis a barra, a aplicacdo € realizada em uma Unica vez com a
mangueira de operacdo manual para asperséo (caneta);

e O servente auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do servico;

e Nao sera permitido o trafego na area imprimida. Em casos de extrema necessidade
liberar uma faixa de transito apos 24 horas de aplicacdo, desde que protegida por uma
camada fina de areia;

e Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a concluséo
do servico serdo de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

e Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de superficie a receber a imprimacéo
impermeabilizante.

3.8 - EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAGAO RR-2C;
3.9 - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C;

e Tem por finalidade exercer a funcéo de ligante entre as camadas dos materiais aplicados,
aumentando a coesao e aderéncia do revestimento, além de ter funcao impermeabilizante;

e Seu uso se faz necessario quando a imprimacao fica exposta por um periodo superior a
72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucéo:

e Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsao Asfaltica de Ruptura Répida - conforme normas
DNER e NBR 7208;

e A taxa de ligante asfaltico devera ser de 0,451/m

e Usar taxa de aplicacdo da emulsao diluida de 0,90 I/m2 em média;

e Usar caminh&o espargidor equipados com tacémetros e termdémetros, além de espargidor
manual para aplicacdo em pequenas areas;

e Para aplicacéo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o processo
de varredura mecanica ou manual, isentando a area de po e particulas desagregadas;

e SO aplicar a camada de CAUQ ap6s completa pintura em toda area definida pela
fiscalizagéo;

e Apropriar os servigos executados em metros quadrados, considerando a area imprimada
medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a secdo do projeto geométrico
(ver seccéao tipo do projeto) e apropriar em 0s demais servigos em toneladas.

e N&o sera permitida qualquer execucdo sem a devida liberacdo por parte da fiscalizacéo,
autorizando cada etapa da aplicacao.

3.10 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

3.11 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

3.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM



e Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e
seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composicdo final do pavimento e
responsavel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execucéo:

e ApOs a liberacéo, pela fiscalizacdo, da base imprimida e apds a aplicacédo da pintura de
ligacdo, serd possivel iniciar a implantagdo da primeira camada de CAUQ (camada de
ligacdo — binder) espessura=4 cm);

e A camada empregada € resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e
comprimidos a quente;

e A camada empregada sera de 4 cm ap0s a compactacéo final, a ser aplicada ao longo da
area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

e O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora considerando
amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada conforme
especificacdo do manual de pavimentacao do DNIT;

e O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na norma DNIT
095/2006 - EM;

e Caberd a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

e O lancamento da camada deve ser referenciado pela marcacdo topografica conforme
larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz deespalhar e conformar
dentro das especificacdes pré estabelecidas. Durante a passagem do equipamento, um
operador de mesa verifica a espessura da camada;

¢ Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela
vibroacabadora;

e A compressdo da camada deverd ser efetuado por rolos pneuméaticos e rolos liso
compressores tipo tandem. Deve ser possivel ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a
passagem com pequenas pressfes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

e Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo compactador vibratoério liso tipo
tandem, dando o acabamento final ao revestimento asfaltico;

¢ A densidade e temperatura para execucao, transporte, acabamento e compactacéao seréao
definidos no projeto do traco da mistura conforme especificacbes contidas no manual de
pavimentacdo do DNER-PRO 13/94 e DNIT 031/2006 - ES;

e Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apos a concluséo
do servico serdo de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

e Utilizar o volume total, em metros cubicos, de concreto asfaltico, a ser utilizado na
execucao da camada de binder em concreto asfaltico.

3.13 - EMULSA~O ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGA(;AO~RR-2C;’
3.14 - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

e Conforme item 3.8 e 3.9;
3.15 - EXECUC;AO DE PAVIMENTO COM APLICA(;AO DE CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
3.16 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3



3.17 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

e Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e
seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composicado final do pavimento e
responsavel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execucéo:

e ApOs a liberacdo, pela fiscalizacdo, e apds a aplicacdo da pintura de ligacdo, sera
possivel iniciar a implantacdo da segunda camada de CAUQ (capa), espessura de 3,5 cm;

e A camada empregada € resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e
comprimidos a quente;

e A camada empregada sera de 3,5 cm apds a compactacao final, a ser aplicada ao longo
da area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

e O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora considerando
amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada conforme
especificacdo do manual de pavimentacao do DNIT

O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na norma DNIT 095/2006
- EM;

e Caberd a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

e O lancamento da camada deve ser referenciado pela marcacdo topografica conforme
larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de espalhar e conformar
dentro das especificacbes pré estabelecidas. Durante a passagem do equipamento, um
operador de mesa verifica a espessura da camada;

¢ Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela
vibroacabadora;

e A compressdo da camada deverd ser efetuado por rolos pneuméaticos e rolos liso
compressores tipo tandem. Deve ser possivel ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a
passagem com pequenas pressfes e, assim que a mistura asféltica for esfriando,
aumentam-se as pressoes;

e Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo compactador vibratorio liso tipo
tandem, dando o acabamento final ao revestimento asfaltico;

¢ A densidade e temperatura para execucao, transporte, acabamento e compactacao seréao
definidos no projeto do traco da mistura conforme especificacbes contidas no manual de
pavimentagdo do DNER-PRO 13/94 e DNIT 031/2006 - ES;

e Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a concluséo
do servico serdo de responsabilidade da contratada, sem direito a aditivos;

e Utilizar o volume total, em metros cubicos, de concreto asfaltico, a ser utilizado na
execucao da camada de rolamento em concreto asfaltico.

Consideracgdes Finais

e Sera exigido da empresa executora Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico de cada
etapa dos servigcos executados conforme exigéncias normativas;



O Laudo Técnico sera entregue obrigatoriamente a Prefeitura Municipal juntamente
ultimo boletim de medi¢cdo ou quando solicitado pela fiscalizagdo durante a execucgao
dos servicos;

Os custos do Laudo Técnico ja estao incorporados no valor da obra, ndo sendo objeto
de aditivo.

RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
Engenheiro Civil — CREA SC 144777-1
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