MEMORIA DE CALCULO

cA' VA Grau de Sigilo
A4 -0GU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
RUA GLORIOSA 0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1.1. SERVICOS INICIAIS -
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 |3
1.1.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 131,78 | CONFORME PROJETO
1.2. DRENAGEM -
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
121 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), M3 16.30 | CONFORME PLANILHA DE
e RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A " | DRENAGEM
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
122 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 7950 | CONFORME PLANILHA DE
e RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A *“~ |DRENAGEM
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
1.23. TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM M3 66,00 gggsggg'ﬁ PRI B1=
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
124 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, M 3400 CONFORME PLANILHA DE
o COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM """ |DRENAGEM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
125 AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO M 34,00 CONFORME PLANILHA DE
e EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI " |DRENAGEM
FORNECIMENTO)
126 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, M 120.00 |CONFORME PLANILHA DE
- COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM """ |DRENAGEM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
127 AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO M 120.00 |CONFORME PLANILHA DE
e EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI " |DRENAGEM
FORNECIMENTO)
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, o o e .
1.2.8. RESISTENGIA A TRAGAD = *25* KN/M M2 54,82 |(34*0,3*3,14+120%0,4*3,14)*0,3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.9. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 12,30 ggng\’gg’ﬁ FLANILAIA L2
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
1.2.10. LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 59,70 ggg’;ggg& FLANILRIA L2
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF_08/2023
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.11. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 53,70 SSE‘EZ’EE"& FLANILAIA L2
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
1212 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE M3 6.60 CONFORME PLANILHA DE
o COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 "”" |DRENAGEM
CONFORME PLANILHA DE
1.2.13. POCO DE VISITA @ 40/60 CM - SIMPLES UND 3,00 | SRENAGEM
CONFORME PLANILHA DE
1.2.14. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POGO DE VISITA UND 3,00 | SRENAGEM
1215 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, UN 300 CONFORME PLANILHA DE
e TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) "“~ |DRENAGEM
P CONFORME PLANILHA DE
1.2.16. CAIXA DE LIGAGAO- @40-80 CM - SIMPLES UND 4,00 | o NAGEM
_ CONFORME PLANILHA DE
1.2.17. BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM) UND 14,00 | Do ENAGEM
_ CONFORME PLANILHA DE
1.2.18. BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM) UND 14,00 | Do ENAGEM
1.3. PAVIMENTACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
134, PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 708,73 O
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
132, 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 270,00 (CONRCRMERCSIC
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.3. PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 141,75 708,73 * 0,20
TRANSPORTE. AF 11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA .
1.34. HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 141,75 Ee8ZBn2y
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA .
1.35. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.252,38 [{SLZEES0
136 Sl\élll_l(l:_ag()) ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAC PRIMING (ACRESCIDO ton 0,86 0,0012* 708,73
1.3.7. EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 708,73 | CONFORME PROJETO
138, EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAGAO RR-2C (ACRESCIDO ton 0,86 0,0012* 708,73
DE ICMS)
1.3.9. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 708,73 | CONFORME PROJETO
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EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® o
1.3.11. (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 24,81 (708,73 * 0,035

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA

1.3.10. M3 24,81 708,73 * 0,035

1.3.12. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 744,17 [22E1RES0

1313 EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGACAO RR-2C (ACRESCIDO on 0.86 |0.0012 * 708.73
DE ICMS)

1.3.14. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 708,73 |CONFORME PROJETO
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO,

1.3.15. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 24,81 708,73 * 0,035
AF 11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M®
A 3

BOMBINHAS/SC

Local Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RUA GLORIOSA

N° SICONV

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Descricao

SERVICOS INICIAIS

Unidade

Quantidade

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

3,00

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

131,78

[ PG R
N
N =

DRENAGEM

1.21.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

16,30

1.2.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

79,50

1.2.3.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

M3

66,00

1.24.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

34,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO)

34,00

1.2.6.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

120,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO)

120,00

1.2.8.

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO,
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2

54,82

1.2.9.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

12,30

1.2.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF_08/2023

M3

59,70
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c A ' "A MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigilo
A4 -0GU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
RUA GLORIOSA 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Item Descri¢éo Unidade Quantidade
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.11. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 53,70
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
1212 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE M3 6.60
o COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 ’
1.2.13. POCO DE VISITA @ 40/60 CM - SIMPLES UND 3,00
1.2.14. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POGO DE VISITA UND 3,00
1215 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, UN 300
e TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) ’
1.2.16. CAIXA DE LIGAGAO- @40-80 CM - SIMPLES UND 4,00
1.2.17. BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM) UND 14,00
1.2.18. BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM) UND 14,00
1.3. PAVIMENTACAO -
134 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 70873
o PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
132 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 270.00
e 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ’
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.3.3. PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 141,75
TRANSPORTE. AF 11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
134 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 141.75
o HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.35. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.252,38
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAC PRIMING (ACRESCIDO
1.3.6. DE ICMS) ton 0,86
1.3.7. EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 708,73
EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAGAO RR-2C (ACRESCIDO
1.3.8. ton 0,86
DE ICMS)
1.3.9. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 708,73

PMv3.0.4

5/6



cA'XA I\_IIgI\é?JRIA DE CALCULO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
RUA GLORIOSA 0 0
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1310 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 24.81
R CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ’
1311 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® M3 24 81
R (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’
1312 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM 74417
R PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’

EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAGAO RR-2C (ACRESCIDO

1.3.13. ton 0,86
DE ICMS)

1.3.14. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 708,73
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO,

1.3.15. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 24,81
AF 11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M®

A 3

BOMBINHAS/SC

Local Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:
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